

Jaakko Alakopsa


Näytteenottosuunnitelma

Iso-Jälä

Iso-Jälä kuuluu Juurusveden lähialueeseen Vuoksen vesienhoitoalueella. Koska suunnitelmassa ei ole määritelty, mihin tutkimukseen tietoja haetaan, kerään alueesta mahdollisimman paljon tietoa.

Iso-Jälän pinta-ala on 729 hehtaaria. Tilavuus on 64715 kuutiometriä. Keskisyvyys 8,9m ja suurin syvyys 47,6m. Rantaviivaa on 20,0km. 

Ensimmäinen vaihe näytteenottosuunnitelmassa on Iso-Jälän valuma-alueen määrittäminen. Sen jälkeen on helpompaa tunnistaa vesistöön vaikuttavat päästölähteet. Yksi erittäin suuri vaikuttaja on maatalous, jota Kumpu-Jälän alueella harjoitetaan laajasti. Muita vaikuttajia ovat Kuopion lentoasema, teollisuus Vuorelan alueella, asutus, luonnonkuormitus. Yksittäisinä mahdollisina päästölähteinä merkkasin valuma-alueen karttaan huoltoasemat ja maankaatopaikan, jonka sijainti on muuttunut muutaman vuoden sisällä. Vuorelan alueella vireillä oleva kalliokiviaineksen ottotoimintahanke sijaitsee osittain valuma-alueen vedenjakajaseudulla. Liikenteellä ei ole kovin suurta merkitystä, sillä alueen tiet ovat melko harvassa. Suurimmat pienhiukkasten päästölähteet ovat moottoritie ja Joensuuntie. Rautatien vaikutus on vähäinen. 

Valuma-alueen ulkopuolisista ilmanlaatuun ja laskeumaan vaikuttavista tekijöistä suurimmat ovat Savon Sellun tehtaat Kuopion Sorsasalossa, Kemiran tehdas ja kaivos Siilinjärvellä, sekä Savon Voima Lämpö Oy:n lämpökeskukset.

Samaan karttaan merkityt punaiset pisteet ilmaisevat muut näytteenottopisteet valuma-alueella (Jouhteinen, Honka-Jälä, Iso Hanhilampi, Pieni Hanhilampi). Sininen töherrys kuvaa Jälänniemen I-luokan pohjavesialuetta. Sen pinta-ala on 1,09 km², josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,52 km². Antoisuus perustuu rantaimeytykseen. Jälänniemen vesiosuuskunnalla on kolme kaivoa, jotka sijaitsevat 200m päässä sillasta. Esiintymästä saa vetensä myös lentoasema. Alueen historiasta en tiedä juuri mitään, esimerkiksi millaista teollisuutta alueella on harjoitettu aiempina vuosikymmeninä. Alueella on ollut kivikautista asutusta, mutta sen jäljet vesistöstä ovat kadonneet jo aikoja sitten. :) Elokuussa 2001 Santalannotkon vesihuolto-osuuskunnan pumppaamolta vuoti noin 300 kuutiota jätevettä Iso-Jälään. Maankaatopaikka siirrettiin Haaparinteeltä Säyneenjoen varteen vuonna 2004(?).

Kallioperä on suurimmaksi osaksi graniittia ja granodioriittia. Valuma-alueen pohjoisosassa on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia, joka rajoittuu kiilleliuskeen, mustaliuskeen, konglomeraatin ja arkosiitin vyöhykkeeseen. Maaperäkartassa valuma-aluetta hallitsee moreeni, sitten kallioiset alueet ja pellot sijoittuvat hiesu- ja savialueille. Turvesoita ja hiekkaa on vähemmän. Ravinteiden huuhtoutuminen keskittyy lähinnä järven eteläosiin. (Liite)

Merkitsin järven kartalle 15 näytteenottopistettä. Suurin osa entisten pisteiden paikoilla, jotka näkyvät sinisinä laatikoina ja yhtenäiskoordinaatiston koordinaatteina. Varsinkin syvänteiden kohdalla koordinaatit heittivät jopa sata metriä, joten siirsin punaiset pallukat oikeaan kohtaan. Lisäsin kaksi näytteenottopistettä. Ensimmäisen Säyneenjoen suulle. Honka-Jälä on Siilinjärven kirkasvetisimpiä järviä, ja maankaatopaikan mahdolliset päästöt näkyisivät täten tässä mittauspisteessä. Toinen uusi piste sijaitsee Kalliolahden syvänteessä. Se on matalampi kuin kaksi pää-syvännettä, mutta arvelen sinnekin voineen kertyä raskasmetalleja. Sedimenttinäytteet on siis otettava ainakin syvänteiden kohdalta. (Liite)

Ohessa on viimeisin vertailuun sopiva näytteenottotapahtuma päivämäärältään 23.3.2009. (Liite)

Itse näytteenotto on kuvattu tällä viikolla (22.3) ja moodlen esityksissä, joten en paneudu siihen tässä esityksessä. Lisään kuitenkin muistiinpanoni aiheesta:

-Likaantumisenesto: liikutaan alueella suunnitelman mukaan, puhtaammalta alueelta likaisemmalle. Pinnasta pohjaa kohti.

-Estetään ulkopuolisten liikkuminen alueella (esim. muut veneet)

-Näytteenottovälineiden puhdistus jokaisen näytteen välissä

-Muistiinpanot välittömästi

-Näyte merkataan välittömästi

-Valokuvat tarvittaessa

-Tarvittaessa merkitään kuljetusvälineet

-Huomioidaan, ettei tietyn tyyppisiä näytteitä pakata samaan kylmälaukkuun

Näytteen likaantuminen:

-näytteenotin


-materiaali


-aikaisempi näyte


-puhdistusaineiden jäämät

-ympäristö


-kiinteä aine


-neste


-kaasu

-näytteenottaja


-kädet


-iho


-hiukset


-vaatteet

-fysikaalinen


-lämpötilan muutokset

-kemiallista

-mikrobiologista

Analyyseissä virhe 0,1-5%, näytteenotossa voi olla jopa 500%.

Suunnitelmassa otettava huomioon:

Paikka, aika/ajat, mitä tutkitaan, tarvittava näytemäärä, työsuojelu (pelastusliivit veneessä, kypärät kelkkaillessa)

Mukaan: kartat, Gps, ensiapulaukku, kaikuluotain, lämpömittari, näytteenottovälineet, pH-, sähkönjohtokyky sekä happipitoisuusanturit, kuljetusastiat, kirjanpito, eväät, vaatetus, matkapuhelin

Riskit: Muun kuin lasikuituveneen käyttö, perämoottorin polttoaineen vuotaminen vesistöön, sääolosuhteet

EI YKSIN NÄYTTEENOTTOON!
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